
Hvordan vælges de rigtige mørtler?





Nogen der kan hjælpe ....

På Bispebjerg Hospital reetablerer vi en  
terræntrappe med støttemure af insitu-
støbt beton med tilslag af søsten (Martin  
Nyrop, 1913)
De oprindelige mure er med hvide, grå og
sorte søsten.

Er der nogen, der kan hjælpe med  
oplysninger om, hvorfra disse sømaterialer  
kan skaffes.
De store råstofsindvindere har ikke kunnet.

Vi har fået leveret sømaterialer med  
primært røde og gyldne sten - og det går jo  
ikke. Billedet forklarer vist problematikken.

Tak for jeres opmærksomhed.
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Minimum 110 er fredningssager  
hvor beton helt eller delvist  
indgår som byggemateriale









Cementmørtel, der ikke bruges til Muring eller Pudsning,  
men til Støbning af Cementvarer eller hele Bygværker,  

kaldes Beton og indeholder da i Reglen større Sten  
enten i Form af Grus eller som Skærver.

Suenson, 1911



Prompt cement









Kunstig Granit og Sandsten

1264. I de senere Aar har Færdigheden i at fremstille gode Efterligninger af naturlige sten  
gjort store Fremskridt, og man vil i talrige Nybygninger, se disse Produkter anvendte til  

Facadebeklædning, Dørindfatning, Saalbænke, Gesimser, Søjler o.s.v.

De fremstilles af Cementmørtel eller Beton,
men der bruges særlige Tilslagsmaterialer og anvendes stor Omhu ved Støbningen,  

ligesom Overfladen som Regel undergaar en Efterbehandling. Suenson, 1911.





”Det har været mig en glæde at udføre de4e værk.
Materialet er fornu9igt og rig:gt.

Cementen er ganske ypperlig,
og det bliver sandsynligvis frem:dens materiale : l Kunstværker,  

fordi den er billig og smuk” Hugo Lisberg, 1935



Foto af Julius Thomsens Plads 6



Foto af Herlev Hospital



BETONFACADERNE

Alle hospitalets tætte facader er udført som fabriksstøbte, isolerede betonelementer,  
fastgjort til råhuskonstruktionen.

Den frie elementfront er udført med fritlagt betontilslag af knuste hvidgrå,  
omhyggeligt udvalgte, skærver af norsk marmor,

som manifesterer sig let glimtende i det færdige element.

De hvidgrå betonfacader, som er et af bygningernes betydende virkemidler,
er af en meget fornem betonstøbningskvalitet og fremstår stadig med stor skønhed.

Aktuelt kan der dog konstateres en fremskreden vejrligs påvirkning,  
tilsmudsning og begyndende algebegroning af en betydelig del af betonoverfladerne.



Nærbillede Herlev Hospital



MineraliO puds



Holbæk seminarium



At arbejde med den miskendte beton som et materiale af kvalitet var nyt.
Vi måtte lave et utal af forsøg og prøver med tilslagsmaterialerne og forskallingen.

Efter meget eksperimenteren fandt jeg frem til udelukkende at anvende bakkematerialer  
og at blande ½ hvid cement med ½ almindelig cement.

Det gav betonen netop den varme brunhvide tone, som jeg ønskede.

Beton og ubehandlet træ er materialer – begge udtrykker meget direkte deres stærke stoflighed.
Det var målet, at de skulle patinere smukt – og det har de gjort.”Bornebusch, 19??






	Hvordan vælges de rigtige mørtler?
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	1960 19701860 1870
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Cementmørtel, der ikke bruges til Muring eller Pudsning,  men til Støbning af Cementvarer eller hele Bygværker,  kaldes Beton og indeholder da i Reglen større Sten  enten i Form af Grus eller som Skærver.Suenson, 1911
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Kunstig Granit og Sandsten
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	BETONFACADERNE
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24

